Zpracovani protokoll:

Hlavicka

- jméno pfijmeni, tfida, datum, nazev lab. prace
- podmirky méreni (teplota, tlak, vihkost)

Pracoval: Pracovéno dne:
Spolupracoval: Teplota vzduchu:
Trida: Tlak vzduchu:
Predmét: Vlhkost vzduchu:
Hodnoceni:

Ukol

- stru¢né popsat ukol (co je cilem laboratorni prace?)

Pouzité pomucky

— struéné vypsat seznam VSECH skuteéné pouzivanych pomucek
- u méficich pFistroju si napsat i rozsah, pfipadné presnost s jakou méri

Postup prace

- strucné v nékolika bodech vypsat jak se postupovalo, aby podle vaseho zapisu mohl mérit i
nékdo jiny. Nebojte se pfidat nacrtek nebo schéma.

- zapisujete jak jste skutecné postupovali véetné vSech detaill! - jestli jste pouZili néjaké
Lfigle”, jestli jste se néjak odchylili od zadani, jestli....

Zapis namérenych hodnot

- Zapis namérenych hodnot provadéjte do tabulky, na jejimZ konci nechte misto pro shrnujici
statistické udaje (soucet, pocet hodnot, minimum, maximum, stfedni hodnota, priimérna
hodnota). Tabulka musi mit hlavicku, v hlavicce musi by popisky jednotlivych sloupct

- vedle znacky veli¢iny musi byt u sloupct uvedeny i jednotky (u vSech!)

- Je dobré néjak oddélit namérené hodnoty a dopocitavané statistické udaje (prameér,
minimum atd.) (tfeba silnou ¢arou)

— Vypoctené statistické veli¢iny (primér atp.) je vhodné do tabulky uvadét presné, nebo
obvykle o jedno, pripadné dvé des. mista presnéji, nez jsou uvadény namérené hodnoty. Tim
omezite Sifeni zaokrouhlovacich chyb.

Zpracovani namérenych hodnot

— Odchylky méfeni je vhodné uvést do tabulky k namérenym hodnotam, ke kterym se
vztahuji. Primérna odchylka se pocita z absolutnich hodnot.

- Je-li potreba vypocitat néjakou hodnotu (napf. u nepfimo mérenych velicin), je nutné uvést
vzorec a dosadit do néj.

- Konecné vysledky se zaokrouhluji takto: chybu na jedno platné misto, primérnou hodnotu
pak na stejny pocet desetinnych mist.

- Vysledek by mél byt nékde na samostatném fadku.

- Je vhodné vypocitat a uvést relativni odchylku méreni, ktera étenafi napovi jak pfesné jste
mé&fFili. Relativni ochylka se u vysledku obvykle urcuje na jednu platnou ¢islici a uvadi v procentech.




Zavér
Zavér musi &tendfi poskytnout uziteénou informaci. V praxi to znamena struéné v nékolika vétach

shrnout co jste mé&fili, k éemu jste do3li a uvést néjaké vlastni zhodnoceni. Zavér ,méfeni bylo
pékné“ neni k nicemu.

Pfiklad zpracovdni namérenych hodnot:

- toto je jedna z moznosti, jak hodnoty zpracovat.
Ukol: Ur¢it itku své dlané

Postup: PoloZim svou dlafi pfiblizné v misté kloubd na pravitko tak, aby se nula kryla s okrajem
dlané, z pravitka odectu hodnotu. Méfeni opakuiji a statisticky zpracuji.

Zpracovani méreni:

¢. méreni 1/cm Al/cm |All/ em
1 7.1 0,08 0,08
2 7,2 0,02 0,02
3 71 0,08 0,08
4 7,3 0,12 0,12
5 7,2 0,02 0,02
6 74 0,22 0,22
1 71 0,08 0,08
8 7.0 0,18 0,18
9 7.2 0,02 0,02
10 1,2 0,02 0,02
pocet h. 10 10 10
soutet 718 0 0,84
maximum 74 0,22
minimum 7.0 0,02
stf. hodnota 1.2 0,12
prameér 7,18 0,084

(7,18 £ 0,08) cm 5l =1%
Zaver:

Podle mého méfeni je $itka mé dlané | = (7,18 £ 0,08) cm, méfil jsem s relativni chybou 1%.
Nejvétsi vliv na pfesnost méfeni ma zplsob, jakym se dlaf na pravitko podafi poloZit a Ghel, pod
kterym vidim na stupnici.



